
Medidor de Caudal con Paleta
Rotatoria para Bajos Volumenes

Medir
•

Controlar
•

Analizar

Modelo:
DPM

1

" Rangos de medida: 
0.015-0.7 a 0.05-5 l/min agua

" Precisión de medida: 
1% (2.5%) f.s.

" pmax: 16 bar; tmax: 80°C
" Conexión: 

G 1/8, G 1/4 hembra roscada 
1/8 NPT, 1/4 NPT hembra roscada

" Material: 
latón chapado en niquel o 
acero inoxidable
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Medidor de Caudal con Paleta Rotatoria para Bajos Volumenes Modelo DPM

Principio de trabajo
El medio fluye a través de una cubierta fluídica especialmente
conformada y ocasiona que la paleta rote. Este movimiento
rotatorio es sensado mediante opto-electrónica de manera no
contactante, y convertido a una señal asimétrica de
frecuencia o a una señal analógica. Un divisor de frecuencia
con salida simétrica esta disponible como opción. La
frecuencia es proporcional a la velocidad de flujo.
La paleta esta soportada en zafiro: esto asegura un alto grado
de linearidad y una larga vida de servicio.

Detalles técnicos:
Precisión de medida:
DPM..000: 2.5% f.s.
DPM...F, DPM...L, 
DPM..C, DPM..Z: 1% f.s.

Linearidad: 1% f.s.

Repetibilidad: 0.5%

Temperatura del medio: -40 a +80°C

Temperatura ambiente: -30 a +60°C

Máx. presión de operación: 16 bar

Protección: IP 65

Materiales:

Cuerpo: latón chapado en niquel
acero inoxidable 1.4404

Parte superior: latón chapado en niquel 
acero inoxidable 1.4404

Tuerca de unión: latón chapado en niquel
acero inoxidable 1.4405

Orificio: 1.4405

Eje: zafiro

Paleta rotatoria: polipropileno

Montaje de la paleta: polisulfona

Electrónica
! Salida de frecuencia (OEM)

Alimentación: 4.5-16 VCD

Corriente de alimentación:tip. 7 mA
Señal de amplitud alta: aprox. la alimentación 
Señal de amplitud baja:  ≤ 0.2 V
Voltaje de corte
del transmisor: 3 V max.
Corriente de alimentación 
del transmisor: 15 mA - 25 mA
Pérdida de salida: máx. 2.5 mWatt
Conexión eléctrica: pines estañados

! Salida de frecuencia (opcional divisor de frecuencia)
Alimentación: 24 VCD ±20%
Corriente de alimentación:40-50 mA
Señal de amplitud alta: aprox. la alimentación 
Señal de amplitud baja:  ≤ 0.2 V
Pérdida de salida: máx. 2.5 mWatt
Conexión eléctrica: conector de enchufe M12x1 

(opcional: 2 m cable PVC)
Índice de división(opción):1 :2, 1 :4 o 1:8

! Salida analógica (opción de pantalla enchufable)
Alimentación: 24 VCD ±20%
Salida: 0-20 mA o 4-20 mA, 3-hilos
Máx. carga: 500 ohm
Conexión eléctrica: conector de enchufe M12x1 

o DIN 43 650
Opcional: pantalla enchufable (con conector 

de  enchufe DIN 43 650 solamente)

! Eléctronica compacta
Indicador: LED de 3-cifras
Salida analógica: (0)4...20 mA ajustable
Salidas de conmutación: 1 (2) semiconductor PNP

o NPN, configurado en fábrica
Operación de contacto: contactos N/C/N/O programable
Configuración: via 2 botones
Alimentación: 24 VCD ±20%, 3-hilos 

Conexión eléctrica: conector de enchufe M12x1

! Indicador de manecilla con salida analógica
Cuerpo: aluminio (PA6 GF30)
Indicador: instrumento de bobina móvil, 

indicador 240° 
Alimentación: 24 VCD ±20%
Salida: (0)4 - 20 mA, configurado en

fábrica, 3-hilos 
Máx. carga: 250 ohm
Conexión eléctrica: conector de enchufe M12x1

Aplicación
Los medidores de caudal KOBOLD modelo DPM son
usados para medición y monitoreo de líquidos. Debido a su
construcción compacta el instrumento de medición es
adecuado para ser usado con máquinas con un espacio
disponible mínimo. El sistema puede ser usado en una
amplia variedad de aplicaciones porque los pulsos de
salida pueden ser analizados de  diferentes maneras.

Áreas de Aplicación: 
! Líquidos de baja viscosidad
! Líquidos no conductivos
! Dosificado de volumen con electrónica externa
! Ayuda de filtro
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Rango de
medida
(l/min)
agua

Frecuencia
aprox. (Hz)

a 
máx. valor

Eléctronica de evaluación

0.015 - 0.7 228 DPM-1107.. Salida de frecuencia

0.05 - 1.0 217 DPM-1110..

..F300=salida de frecuencia, conector de enchufe M12x1

..F320=divisor de frecuencia 1:2, conector de enchufe M12x1

0.05 - 2.0 344 DPM-1120..

..F340=divisor de frecuencia 1:4, conector de enchufe M12x1

..F380=divisor de frecuencia 1:8, conector de enchufe M12x1

Detalles del pedido (Ejemplo: DPM-1107 G1 0000)

..0000=salida de frecuencia, sin cable (OEM)

0.05 - 3.0 372 DPM-1130..

Salida analógica

DPM-1507..

DPM-1510..

DPM-1520..

DPM-1530..

Modelo

..L303=salida de 0-20 mA, conector de enchufe M12x1

0.05 - 4.0 415 DPM-1140..

..L403=salida de 0-20 mA, conector de enchufe DIN 43 650

0.05 - 5.0 439 DPM-1150..

..L443=salida de 4-20 mA, conector de enchufe DIN 43 650

Electrónica compacta

C30R=Indicador LED, 2x col. ab., PNP, con. ench. M12x1

..L343=salida de 4-20 mA, conector de enchufe M12x1

C30M=Indicador LED, 2x col. ab., NPN, con. ench. M12x1DPM-1540..

DPM-1550..

C34P=Indicador LED, 4-20 mA, 1x col. ab., PNP, ench. M12x1

Indicador de manecilla

Z300=ind. de manecilla 240°, 0-20 mA, con. ench. M12x1

C34N=Indicador LED, 4-20 mA, 1xcol. ab., NPN, ench. M12x1

material
latón

material 
Ac. Inox.

Pérdida de
presión

aprox. (bar)
a máx. valor

1.16

0.53

0.91

0.61

0.57

0.57

Z340=ind. de manecilla 240°, 4-20 mA, con. ench. M12x1

Conexión

G2..=G 1/4 hembra

N1..=1/8 NPT hembra

N2..=1/4 NPT hembra

G1..=G 1/8 hembra
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Conexión eléctrica

Pantalla enchufable
para modelo DPM...L443 (con salida de 4-20 mA y conector de enchufe DIN) 

LED de 4-cifras, conector DIN 43 650,3-hilos, 
alimentación a través de salida analógica

Descripción

AUF-3000

Número de pedido
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Dimensiones
DPM-..F con salida de frecuencia DPM-..L con salida analógica DPM-..C con electrónica compacta

DPM-..L con salida analógica y pantalla enchufable DPM-..Z con salida analógica e indicador de manecilla
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