
DESCRIPCIÓN

La serie de controles de nivel capacitivos LIQUICAP..400 
está formado por cuatro modelos básicos:

LIQUICAP.400.N
--Sonda de PTFE para aplicaciones generales.

LIQUICAP.400.T
--Sonda de PTFE con tubo de referencia en acero 
inoxidable. Para depósitos NO METÁLICOS.

LIQUICAP.400.TE
--Sonda de PTFE y racor disipador para temperatura de 
proceso de hasta 125ºC.

LIQUICAP.400.DS
--Sonda doble de PTFE para depósitos no metálicos que 
contengan líquidos agresivos.

Todos los modelos incorporan en el cabezal el nuevo 
módulo enchufable MODCAP. Este módulo contiene el 
circuito electrónico con los bornes de conexionado. El 
ajuste de sensibilidad se realiza por medio de un 
potenciómetro multivuelta.
Mediante dos leds se indica la alimentación y el estado 
del relé de salida.
El cabezal lleva 2 prensaestopas para facilitar el 
conexionado.

NIVEL CAPACITIVO 
LIQUICAP.400

APLICACIONES

Detección puntual de nivel máximo o 
mínimo en depósitos que contengan 
productos LÍQUIDOS.

! Aguas
! Productos químicos
! Industria alimentaria
! Detergentes
! Industria farmacéutica
! Plantas depuradoras
! Líquidos en general

VENTAJAS

Sin partes móviles, no tienen apenas desgaste, 
fácil instalación, sistema con módulo 
enchufable, salida relé, sondas con distintas 
longitudes,  alimentación en CA y CC. Versión de 
alta temperatura.
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D i s t r i b u i d o r :

DIN EN ISO 9001:2000

Certificado: 01 100 028134

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

! Alimentación : 24, 110, 230 (Vca) ó 12 a 35 Vcc
! Consumo máximo: 1 VA
! Racor acero inoxidable de 1”  GM (2” GM en 
SOLICAP.400.DS)
! Led alimentación y estado de relé
! Caja de policarbonato IP 65
! Temperatura ambiente: -10 a 60 ºC
! Temp. Proceso: máx. 90ºC (125 ºC en mod. TE
! Prensaestopas: 2 x M20
! Salida relé: máx 250 Vca 1 A
! Ajuste de sensibilidad 
! Protección por cambio polaridad en Vcc
! Ajuste de seguridad máximo o mínima
! Sonda de PTFE en modelos N, TE y DS. Tubo 
concéntrico de inox. en mod. T.

Alimentación
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MÓDULO MODCAP

AJUSTE

Las sondas capacitivas LIQUICAP.400 pueden 
controlar una gran variedad de líquidos. Para poder 
garantizar su buen funcionamiento, es necesario 
realizar un sencillo ajuste.
En el módulo MODCAP se encuentran los selectores 
y el ajuste de sensibilidad, que permiten adaptar 
cada sonda al depósito y al líquido a controlar. 
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