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l Rango de medida: 0.1-1 m/s

l Precisión de medida: 3%

l Puntos de conmutación: 
ajustable

l pmax: 10 bar; tmax: 150°C

l Conexión al proceso: G 1/2

l Salida: 
salida de conmutacíón
salida analógica (4-20 mA)

l Montaje higiénico con 
sistema de instalación tipo LZE
(compatible-CIP/SIP)

l Independiente de los efectos de 
la temperatura y conductividad

l Tiempo de respuesta muy 
corto (1 s)

l Compatible con materiales 
alimenticios

l Indicador de estado con LED
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6 No se responsabiliza por errores editados;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Monitor de Caudal Ultrasónico LDU

Descripción

El monitor de caudal ultrasónico LDU de KOBOLD sirve
para monitorear caudal en tuberias. El dispositivo usa el
Efecto Doppler ultrasónico. La tecnología es
completamente independiente de las variaciones en
temperatura y la conductividad del medio, y tiene un
extremadamente corto tiempo de respuesta. El medio no
conductivo también puede ser medido facilmente. 
La salida activa del LDU señaliza si el medio en la tubería
está fluyendo o no. Los valores límite ajustables con una
tecla en el rango 0.1-1 m/s. La configuración de fabrica es
0.5 m/s.
El monitor de caudal KOBOLD tipo LDU forma en
conjunción con las mangas soldadas tipo LZE un punto de
medida higiénico que está libre de bolsas muertas (reporte
EHEDG). La sonda es fabricada exclusivamente para
compatibilidad con alimentos, materiales de resistencia a
altas temperaturas y es por consiguiente idealmente
adecuado para limpieza CIP/SIP. La manga adoptadora
está tambien disponible para diferentes conexiones de
procesos, a fin de que el dispositivo pueda ser integrado
facilmente dentro de plantas existentes. La conexión
eléctrica es conforme a PLC's. El dispositivo esta
disponible con un conector de enchufe M12 opcional. 

Áreas de aplicación
l Monitoreo de caudal en procesos

l Protección de arranque en seco para bombas

l Función de monitoreo de bombas

l Monitoreo de circuitos de refrigeración

l Controlador de posición de válvulas

l Detección de obstrucciones en tubos

l Control de filtros

l Monitoreo y control de plantas de irrigación

Detalles Técnicos
Método de medida: Efecto Doppler ultrasónico
Rango de medida: 0.1-1 m/s
Precisión: 3%
Temperatura del proceso: 0-150°C
Presión de operación: máx. 10 bar
Materiales

cabezal, cuello roscado:acero inoxidable 1.4305 (V2A) 
pieza del cabezal: PEEK

Conexión al proceso: G 1/2", 
manga soldada higiénica LZE 
(ver página 119 ff)

Valores límite para 
índice de caudal: 0.1-1 m/s
Salidas:

versión ...S: salida de conmutación, 24 V, 
máx. 30 mA, a prueba de cortocircuito

versión ...A: salida analógica, 4-20 mA 
(0-1 m/s)

versión ...K: conmutable entre la salida de 
conmutación y la salida analógica

Retardo (fijado): 1 s
Fuente de poder: 18- 36 VCD, < 100 mA (sin carga)
Protección: IP 67
Inmunidad al ruido: según EN 50082-2 (industrial)
Peso: aproximadamente 0.5 kg

Dimensiones

Salidas

S= salida de conmut
(ajustable)

A= salida analógica
4-20 mA

K= conmutable entre
salida de conmutación
y salida analógica

Descripción

Monitor de
Caudal

Ultrasónico

Modelo

LDU-N...

Conexión
Eléctrica

09= Pg 9 
12=Conector de 

enchufe M12

Detalles del pedido (Ejemplo: LDU-N S 09)

Sistemas de instalación higiénica (LZE, LZE-NR)

Taster

Montaje de cabezal 

Ac. Inox.
fundido electrónico

Manga, f. e.
LZE-NU0

Ø 55

G 1/2

Ø 7,5

SW 22

42
45

18

Pieza
PEEK

1   2   3

JLL
IAC SL


