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●  Rango de medici óón/contacto: -15°C a +120°C

●  Presión: máx. 80 bar 

●  Precisión: ±0.5% (para  0 a +70°C)
●  Material de la carcasa: acero inoxidable
●  Conexión: G 1/2, G 3/4, 1/2 NPT o 3/4 NPT

JLL
IAC SL



Detalles técnicos
Cuerpo:         acero inoxidable 1.4404

Conexiones:        G 1/2 o G 3/4 de rosca externa
acero inoxidable 1.4404 
opción 1/2 NPT o 3/4 NPT

Principio de 
medición:                             semiconductor

Indicador:    8-dígito cadena LED

Resolución:                         5°C

Máx. temperatura:       medio medido: -20 a +120°C
medio ambiente: -20 a +50°C

Máx. presión:         80 bar

Alimentación de enegía:     24 VDC ±20%

Entrada de energía:            ca. 30 mA (sin contacto)

Conexión eléctrica:            conector conectable M 12x1
opción: cable

Salida del interruptor:  PNP o NPN semiconductor 
establecido en la fábrica. 
a prueba de cortocircuito máx. 300 mA

Operación de contacto:       contacto N/A, contacto  N/C,
programable

Ajuste del punto de conmu-
tación:        programable con 2 llaves

Ventana de conmutación:   programable

Estado de indicador de salida: arpadeo de LEDs en cadena LED

Histéresis:        programable con  2 llaves

Actualizar. el Indicador:      0,5 seg.

Precisión (sensor):     ±0.5°C (entre 0 a 70°C) 
+3, -1°C (entre -20 a 0°C) 
+1, -2°C (entre +70 a 110°C)
+1, -3°C (entre 110  120°C)

Protección: IP 65

Descripción
Los interruptores de temperatura KOBOLD modelo TDD se usan
para la medida y monitoreo económicos de la temperatura. Son
adecuados para aplicaciones donde la temperatura se vigila
con un alto grado de exactitud de conmutación. Un semiconduc-
tor, tiene como  salida una señal digital hacia el sistema
electrónico de evaluación en pasos del sistema electrónico
de 0.5°C, sirve como elemento del sensor.La visualización
del valor medido y el ajuste del punto de ajuste se llevan
a cabo pasos de 5°C en una cadena de LEDs. 

Rango de medición

TDD-253R4 20

Pedido no. 
conector enchufable

M12x1 PNP

-15 a +20°C

TDD-253R4 405 a +40°C

TDD-253R4 1H+65  a  +100°C

TDD-253R4 H2+85  a  +120°C

Datos de pedido (Ejemplo: TDD-253R4 20)

TDD-253R5 20-15 a  +20°C

TDD-253R5 405 a  +40°C

TDD-253R5 60+25  a  +60°C

TDD-253R5 80+45  a  +80°C

Conexión

G 3/4

Indicador

TDD-253R4 60+25 a +60°C

TDD-253R4 80+45  a  +80°C

G 1/2                   8-dígitos barra

8-dígitos  barra

TDD-253R5 1H+65  a  +100°C

TDD-253R5 H2+85  a  +120°C

TDD-453R4 20

Pedido no. 
conector enchufable

M12x1 NPN

TDD-453R4 40

TDD-453R4 1H

TDD-453R4 H2

TDD-453R5 20

TDD-453R5 40

TDD-453R5 60

TDD-453R5 80

TDD-453R4 60

TDD-453R4 80

TDD-453R5 1H

TDD-453R5 H2

TDD-250R4 20

Pedido no. 
cable 
PNP

TDD-250R4 40

TDD-250R4 1H

TDD-250R4 H2

TDD-250R5 20

TDD-250R5 40

TDD-250R5 60

TDD-250R5 80

TDD-250R4 60

TDD-250R4 80

TDD-250R5 1H

TDD-250R5 H2

TDD-450R4 20

Pedido no. 
cable 
NPN

TDD-450R4 40

TDD-450R4 1H

TDD-450R4 H2

TDD-450R5 20

TDD-450R5 40

TDD-450R5 60

TDD-450R5 80

TDD-450R4 60

TDD-450R4 80

TDD-450R5 1H

TDD-450R5 H2

Interruptores Electrónicos de Temperatura con Gráfico de Barras,  LED

No se responsabiliza por errores editados;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Conexión estándar
M12x1

Opción: 
Conexión
de cable
M12

Rosca 
macho según
DIN 3852-A

Ø 44.5

Dimensiones

Aplicaciones

●  Compresores
●  Ingeniería Mecánica

●  Ingeniería de planta
●  Bombas

gráfica LED

gráfica LED



Interruptores Electrónicos de Temperatura
con indicador LED de 3 dígitos
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TDD-1 a
TDD-3
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●  Rango de medición/contacto: -20 a +120°C
●  Presión: máx. 80 bar 
●  Precisión: ±0.5% (0 a +70°C)
●  Material de la carcasa: acero inoxidable
●  Conexión: G 1/2, G 3/4, 1/2 NPT o 3/4 NPT

JLL
IAC SL



Detalles Técnicos 
Cuerpo:   acero inoxidable 1.4404

Conexiones:   G 1/2 o G 3/4 rosca externa
acero inoxidable 1.4404 
opción 1/2 NPT o 3/4 NPT

Principio de 
medición:         semiconductor

Indicador:  3-segmentos LED, 
altura de dígitos 7 mm 

Resolución: 0.5°C a 99.9°C 
1°C hasta 100°C

Máx. temperatura: medio medido: -20 a +120°C
medio ambiente: -20 a +80°C

Máx. presión:   30 bar

Alimentación de energía: 24 VDC ±20%

Entrada de energía:    40 mA

Conexión eléctrica:    conector enchufable M 12x1 
opción: cable

Salida del contacto:     semiconductor PNP o NPN, 
establecido en la fábrica, 
a prueba de cortocircuito máx. 300 mA

Operación de contacto:contacto N/A, contacto N/C, 
programable

Punto de ajuste de conmu- 
tación:  programable con  2 llaves

Ventana del contacto:  programable

Indicador del estado de salida: LED

Histéresis:  programable con 2 llaves

Tiempo de respuesta: 1 seg.

Precisión (sensor):    ±0.5°C (entre 0 a 70°C) 
+3, -1°C (entre -20 a 0°C)
+1, -2°C (entre +70 a 110°C)
+1, -3°C (entre 110 a 120°C)

Protección: IP 65

Descripción
Los interruptores de temperatura KOBOLD modelo TDD se
usan para la medida y monitoreo económicos de la tempera-
tura. Son adecuados para aplicaciones donde la tempera-
tura se debe vigilar con un alto grado de exactitud de conmu-
tación. Un semiconductor, que tiene como salida una señal di-
gital hacia el sistema electrónico de evaluación en pasos de
0.5°C, sirve como elemento del sensor. El valor medido se in-
dica en un indicador LED de 3 dígitos. El punto de conmuta-
ción y de histéresis son ajustables dentro del rango de medida.
.

Datos de pedido  (Ejemplo: TDD-153R4 H2)
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Conexión estándar
M12x1

Opción: 
Conexión 
de cable
M12

Rosca
macho según 
DIN 3852-A

Ø 44.5

Rango de medición

TDD-153R4 H2

Pedido no. 
conector enchufable

M12x1 PNP

-20 a+120°C

TDD-153R5 H2-20 a +120°C

Conexión

G 1/2

G 3/4

Indicador

3-segmentos indicadorLED

3-segmentos indicador LED

TDD-353R4 H2

Pedido no. 
conector enchufable

M12x1 NPN

TDD-353R5 H2

TDD-150R4 H2

Pedido no.
cable 
PNP

TDD-150R5 H2

TDD-350R4 H2

Pedido no.
cable 
NPN

TDD-350R5 H2

Por favor especificar la longitud del cable con la orden

Interruptores Electrónicos de Temperatura con 3-digitos de indicador LED

No se responsabiliza por errores editados;
sujeto a cambios sin previo aviso.

8 www.kobold.com

Dimensiones

Aplicaciones

●  Compresores
●  Ingeniería mecánica

●  Ingeniería de planta
●  Bombas
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