
l Rango de conmutación: 
1...8 m/s (Encendido)
2,5...9,2 m/s (Apagado)

l tmax: 85°C 

l Conexión: 
plato de conexión (102 x77 mm)

l Material: 
Latón (Hebel),
Acero Inoxidable (Paleta)

Medir
•

Controlar
•

Analizar

Modelo:
LPS
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Monitor de caudal de paleta y
fuelle 

para aire
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Datos Técnicos
Valores de apagado: mín. 1,0 m/s

máx. 8,0 m/s
Valores de encendido: mín. 2,5 m/s

máx. 9,2 m/s
Gap diferencial: ≥ 1 m/s

Posición de 
montaje: vertical, en ductos de aire horizontales

Secciones del tubo 
de entrada y salida: quintuple tubo de sección cruzada 

ascendente y descendente en el eje

Temperatura: máx. 85°C (Medio y ambiente)
Tipo de protección: IP 65 (desde fuera del canal)

Materiales
Paleta: 0,2 mm

material de ac. inoxidable 1.4301
Palanca: Latón-Ms 58

Cubierta: ABS, fibra de vidrio reforzada
montaje del plato zinc-plateado

Plato de conexión: acero zinc-plateado
Empaque plano: Flexoid

Detalles eléctricos
Microcontactos a prueba de polvo con un contacto de
simple polo SPDT
Voltaje de 
conmutación: máx. 24-250 VCA
Corriente de 
conmutación: máx. 8 A (para carga inductiva)

máx. 15 A (para carga resistiva)

Temperatura 
del aire: máx. 85°C

Conexión eléctrica
ROJO-BLANCO abierto con descremento de velocidad
ROJO-AZUL cerrado con incremento de velocidad

Descripción
La corriente de aire monitoreada actúa en la paleta y sobre
un mecanismo actúa el microcontacto a prueba de polvo
que señala si el volumen mínimo o máximo del volumen de
aire fluye. Los monitores de flujo KOBOLD son ideales
para aplicación universal mientras que el punto de
conmutación/señalamiento se pueden ajustar finamente
sobre un amplio rango. 

Monitor de caudal de paleta y fuelle Modelo LPS
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Conexión electrica (Ejemplo: LPS-1100)

Descripción Número de pedido

Indicador aire-caudal LPS-1100

Configuración 
El dispositivo se fija a 1 m/s en la fábrica. El valor de
interruptor apagado puede ser fijado a un valor más alto
rotando el tornillo de rango. La paleta se debe cortar en la
marca si es requerido ( > 5 m/s de velocidad de aire). Así
el valor mínimo de interruptor apagado se aumenta a 2,5
m/s y al valor  mínimo de interruptor encendido a 4 m/s.

Aplicaciones
l en tubos de aire en sistemas de aire acondicionado
l en canales de descarga de aire o evacuación de 

gases
l en transportadores neumáticos

l en filtros
l en ciclones

l en plantas de secado o enfriamiento
lMonitoreo de rendimiento de Ventilador/Soplador

Dimensiones
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