
l Rango de conmutación: 
18-36 a 72-108 l/min.

l Precisión: 
±20% del valor medido

l Reproductibilidad: 
±3% del valor medido

l pmax: 10 bar

l tmax: 105°C 

l Conexión: 
G 1, 1 NPT AG rosca externa 
para tamaños nominales de tubo
> NW 32

l Material: 
Polisulfona, transparente

l Pequeña pérdida de presión

Medir
•

Controlar
•

Analizar

Modelo:
PPS
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Datos Técnicos:
Material: Polisulfona, transparente

Conexión: G 1 o 1 NPT

Temperatura del medio: máximo +105°C

Presión de operación: máximo 10 bar

Máx. presión de bajada: 0,1 bar

Tolerancia puesta: ±20% del valor medido

Repetibilidad: ±3% del valor medido

Otros materiales, 
expuestos al medio: acero inoxidable, magneto de 

cerámica 

Conexión eléctrica: enchufe conector según DIN 
43 650

Tipo de protección: IP 65

Posición de montaje: vertical

Contactor: Contacto N/C o N/A, 
herméticamente sellado
contacto reed-seco

Capacidad de 
conmutación: carga máx. 15 VA

corriente máx. 0,5 Amp.
Amp. voltaje máx. 250 VCA

Descripción
El monitor de caudal PPS es un monitor de caudal para las

tallas nominales de tubo
mayores que NW 32. 
El caudal fluido (sin importar la
dirección) desvía la paleta con
un movimiento excéntrico de
un sostenedor del imán ajusta-
do a un imán permanente. El
imán actúa sin contacto un
interruptor de secado inte-

grado en el tubo de conmutación. El interruptor de paleta
está disponible con contacto N/A o contacto N/C. La
sección de tubo de entrada y salida debe ser
aproximadamente tres veces el tamaño nominal de la
tubería. El monitor de caudal puede caber en una pieza T
estándar o tubo de reducción. Idealmente el monitor de
caudal se debe ajustar en tubería horizontal. 
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Dimensiones

Tam. Nominal
del Tubo

(lado cliente)

28 mm 18 36

Marca
Recorte

(L)

32

35 mm 36 5440

47 mm 36 7250

60 mm 54 9065

73 mm 72 10880

Aplicaciones
l Circuitos de monitoreo de refrigeración

l Protección de arranque para bombas
l Prevención de niveles de agua bajos

l Monitoreo de fracturas de tubo
l Monitoreo de circuitos de lubricación

Punto de conmutación

Detalles del pedido (Ejemplo: PPS-1201)

l/min. H2O
ascendente

l/min. H2O
descendente

Operación de
Contacto

(con caudal
ascendente)

Número de pedido
G 1 

Rosca externa

Contacto N/C PPS-1201

Contacto N/A PPS-1202

Número de pedido
1 NPT

Rosca externa

PPS-3201

PPS-3202

Puntos de conmutación

El rendimiento del caudal en el punto de conmutación es
determinado por la longitud de la paleta. Durante el
amoldamiento las paletas son adaptadas al tamaño nominal
del tubo por el recorte en el marcaje de la paleta (ver tabla).

Plato aguja con conector 
enchufable
Flat fillister-head screw

Empaque plano

Compuesto fundido

Resorte de compresión

Anillo

Magneto

Cubierta

Contacto reed

Manga

Pin de seguridad

Paleta
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