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l Rango de medida: 0 a 500 mS/cm

l Repetibilidad: 1.0%  f. s.

l pmax:  10 bar;  tmax:  150°C

l Conexión al proceso: G 1",
Montaje higiénico con
sistema de installación tipo LZE 
y LZE-NR

l Material: 
acero inoxidable 1.4305, PEEK

l Temperatura de compensación 
ajustable

l Insensible a polución,
principio de medida resistente 
a la erosión

l Montaje higiénico,
compatible CIP/SIP a 150°C

l Indicador digital para temperatura 
y conductividad

l 2 salidas analógicas de 4-20 mA
(temperatura/conductividad)
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Medidor de Conductividad Inductivo con Sensor de Temperatura LAL

Detalles técnicos

Técnica de medición: medición inductiva de
conductividad específica

Rangos de medida: 0-1 mS/cm (solo con versión Q)
0-2 mS/cm
0-3 mS/cm
0-5 mS/cm
0-10 mS/cm
0-20 mS/cm
0-30 mS/cm
0-50 mS/cm
0-100 mS/cm
0-200 mS/cm
0-300 mS/cm
0-500 mS/cm 

Selección de rango de
medida: 3 rangos seleccionables 

(4 con versión Q) externamente 
conmutable sobre controles de 
entrada E1, E2 y Gnd: 18-36 
VCD, eléctricamente aislado de la 
fuente de voltaje

Resolución: 10 µS/cm
Precisión: 1% FS
Repetibilidad: 1.0% FS
Rango de temperatura:

versión S: 0 a +150°C
versión Q: -20 a 80/130/150, -10 a 40,

0-50/100/150°C
Precisión de temperatura: a 100°C: ≤ 0.5°C, 

100-150 °C: ≤ 1.0 °C 
Tiempo de respuesta T90: < 10 s 
Coeficiente de temp. α : 0.00 a 5.00% /K, 

resolución 0.02% / K
Versión Q: resolución 0.01% / K

Máx. presión: 10 bar
Materiales

cabezal + cubierta: acero inoxidable 1.4305, Ø 89 mm
cuerpo de inmersión: PEEK

Conexión al proceso: G 1
Montaje higiénico con
sistema de manga LZE, LZE-NR

Indicador: LCD 2x8-cifras con iluminación 
de fondo

Conexión eléctrica: 2x cuello de cable Pg 9
opcional: conector de enchufe M12

Terminal: 9-pines conectables al 
bloque terminal

Salida 
conductividad: 4-20 mA, carga 500 Ω max.
temperatura: 4-20 mA, carga 500 Ω max.

Fuente de alimentación: 18-36 VCD (eléctricamente aislado),
máx. 250 mA

Protección: IP 67
Inmunidad al ruido: EN 50082-2 (industrial)
Peso: aproximadamente 1.6 kg

Descripción del sensor de turbidez

El medidor de conductividad inductivo LAL de KOBOLD es
usado para medir conductividad específica de medios
liquidos. El dispositivo tiene un muy pequeño y compacto
cuerpo de inmersión, con un canal de medición que provee
un entrada excelente para el medio. 
La descomposición del electrodo y las mediciones
inválidas causadas por la suciedad y la polarización son
prevenidos por el método inductivo de medición.
En el modelo LAL la completa electrónica de evaluación
esta integrada en el cabezal del conector. Así ventajas tales
como bajos costos de instalación, mínimo cableado y un
alto grado de inmunidad al ruido son logrados. Dos salidas
analógicas (4-20 mA) para conductividad y temperatura
están disponibles. Conductividad y temperatura son
mostradas en el indicador integrado. Los tres (cuatro para
la versión Q) rangos de medida y el coeficiente de
temperatura α pueden ser configurados en el dispositivos
con el juego de botones internos.

Comparasión entre LAL versiones S y Q

Versión Q

Adicionales LF rango de med: 0-1 mS/cm

4 LF rangos de medida seleccionables

Repetibilidad: 5% f.s. 

Resolución TK α = 0.01%/ K

Diferentes coeficientes de temperatura
disponibles para los cuatro rangos

Rangos de temperatura seleccionables
(ver detalles Técnicos)

Versión S

-

3 LF rangos de medida seleccionables 

Repetibilidad: 1% f.s. 

Resolución TK α = 0.02% /K

Un coeficiente de temperatura para
todos los rangos de medida

Rango de temperatura 0-150°

Ejemplos de aplicación 

l Medición de conductividad específica en aplicaciones 
alimenticias

l Limpieza CIP/SIP 
(fase de separación limpieza agente/producto)

l Fortalecer agentes de limpieza

l Control de calidad de productos
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Medidor de Conductividad Inductivo con Sensor de Temperatura LAL

www.kobold.com

Modelo Descripción

LAL-N

Detalles del pedido (Ejemplo: LAL-N S 09) 

Versión

Medidor de
Conductividad

Inductivo

S =versión S 

Q=versión Q

Conexión Eléctrica

09 =Pg 9

12 =conector de
enchufe M12 

Dimensiones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cubierta con
ventana
Ac. Inox. (1.4305)

O-Ring

Indicador LC
2x8 cifras

Plato de cubierta
Ac. Inox. (1.4301)

Terminales enchufables
conexiones

Bloque de escala
con electrónica

Adaptador
nipple
Ac. Inox. (1.4305)

Conexión
V2A (1.4305)

Cuerpo de bobina
de PEEK

Sensor
de temperatura

Cabezal, Ac. Inox
(1.4305)

Ø 89

Ø 81
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